MULTI CUTTER MC200

Kleinkriegen auf hohem Niveau!

* 360° Drehantrieb
-

s »7c ¢ 501 Schneidkraft
\:\‘\ 50 t Schneidkra

N« Schlanke Bauweise —
einfaches Handling

* Zum Einsatz, speziell
bei Innenentkernungen

* Einfaches Nachschdrfen
der Schneiden

* Hohe Produktivitiit

* Fiir Triigergerite von 1,2 - 2,8 t

We've got the power.




MULTI CUTTER MC200
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Einfach richtig schneiden!
b @ Technische Daten MC200
|
Linge x Breite x Hihe ' 1008 x 245 x 334 mm 40 x 10 x 13 inches
Offnungsweite max. 200 mm 8 inches

Gewichtsangaben

Gesamtgewicht ' 130 kg 280 Ibs
Trigergeritegewicht 12-281 2650 - 6170 Ibs

Hydraulischer Anschluss
Druck max. 270 bar 3900 psi
Olstrom max. 90 I/min 24 US gal/min

Schneidkraft max. 490 kN (50 1) 110200 Ibf
® 0150 mm — 80 x 8 mm (VA2)
T 120x64x63mm o 3

1 Wert ohne Aufnahmeplatte

Anbauplatten an verschiedene Trigergerite, auf Anfrage.

gen vorbehalten.

We've got the power.

Darda GmbH

Im Tal 1, D-78176 Blumberg
Fon +49(0)7702/4391-0
Fax + 49(0) 7702 /4391 -12
info@darda.de

www.darda.de
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